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1 EINLEITUNG

Willkommen bei skywalk!

Wir gratulieren Dir herzlich zu Deinem neuen ARRIBA4 und danken Dir fir Dein Vertrauen
in uns und unsere Produkte. In diesem Handbuch findest Du alle produktspezifischen
Informationen, die Dir helfen, Dich schnell mit Deinem neuen Gleitschirm vertraut zu
machen und lange Spal3 an ihm zu haben.

Allgemeine Informationen tber die wichtigsten Sicherheitsrelevanten Themen zum
Umgang mit Deinem Gleitschirm sind aus dem beiliegenden ,BASIC GUIDE™ zu entnehmen.

Fir Anregungen, Fragen oder Kritik sind wir jederzeit offen und stehen Dir gerne fir
Auskinfte zur Verfugung!

Version1/07_19

Dein skywalk Team Die aktuellste Version des Handbuches findest Du auf
PURE PASSION FOR FLYING www.skywalk.info
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2 BESCHREIBUNG

Der ARRIBA ist der Genussfligel in unserer Leichtschirm-Palette. Ausgestattet mit

den Genen der TEQUILA-Serie, kombiniert der ARRIBA4 sehr ausgewogene Flugeigen-
schaften mit besonders einfach erfliegbarer Leistung und angenehm niedrigen Gewicht.
Der ARRIBA4 ist ein Wegbegleiter fiir Piloten, die einen einfach zu fliegenden Schirm
suchen, der dennoch genug Leistung besitzt, um entspannt auf Strecke zu gehen.

PILOTENANFORDERUNG

Der ARRIBA4 ist auf Grund seiner hohen passiven Sicherheit sowie des fehlerverzeihen-
den Flugverhaltens schulungstauglich (sofern in Deinem Land ein LTF/EN B Schirm fr
die Schulung erlaubt ist) und eigntet sich fur Piloten von der Aushildung bis zum ambitio-
nierten Thermik- und Streckenpiloten.

LIEFERUMFANG
Der ARRIBA4 wird serienmaBig mit Innenpacksack, Kompressionsband, Gleitschirmrucksack,
Tragegurtschutzhlle und ,BASIC GUIDE™ ausgeliefert.

4 Beschreibung

DE
3 TECHNISCHE DATEN
GroBe XXS XS S M L
Zellen 49 49 49 49 49
Flache ausg. (m?) 2050 2290 25,20 2710 29,00
Spannw. ausg. (m) 10,42 11,01 11,55 11,97 12,39
Streckung ausg. 529 529 529 529 529
Flache proj. (m?) 17.40 19,40 21.40 2290 24,60
Spannw. proj. (m) 8,10 8,56 8,98 931 9,63
Streck. proj. 378 378 378 378 378
min. Profiltiefe (cm) 52 55 58 60 62
max. Profiltiefe (cm) 249 264 276 287 297
Mittl. Leinenlange o. Tragegurt (m) 6,05 6.40 6.71 6.96 7.0
Leinenverbrauch (m) 231 245 257 266 275
Kappengewicht (kg) 35 38 41 43 4,6
Startgewicht van - bis (kg) 50-75 55-82  70-95  85-105 95-115
erweiterter Gewichtsbereich = 82-85 = = 115-120
Windenzulassung ja ja ja ja ja
JET FLAP Technologie ja ja ja ja ja
Motorzulassung m. spez. Tragegurten  nein nein nein nein nein
Beschleuniger ja ja ja ja ja
Beschleunigerweg max. (mm) 140 140 160 160 160
Steuerweg max (cm) 59 60 63 65 67
Trimmer nein nein nein nein nein
Zahl der Sitze 1 1 1 1 1

4 AUFHANGESYSTEM

Die Aufhdngepunkte wurden auf optimale Lastverteilung und lange Lebensdauer ausgelegt.
Bei allen Uberlegungen und Berechnungen stand jedoch immer die Sicherheit im Vorder-
grund. Der Materialmix, der bei den Leinen des ARRIBA4 zum Einsatz kommt, ist eine idea-
le Kombination aus Haltbarkeit geringer Dehnung und geringem Luftwiderstand.

Der skywalk ARRIBA4 verfigt tber 3 A-, 3 B-, 3 C- und 1 Stahiloleine. Die mit der Haupt-
stabiloleine zusammengefassten Topleinen fihren direkt zum B-Gurt.

Die Bremsleinen sind nicht tragend und fihren von der Schirmhinterkante (Achterliek)
uber die Hauptbremsleine durch die Bremsrolle am C-Tragegurt zum Bremsgriff.

An der Hauptbremsleine befindet sich eine Markierung, auf deren Hohe der Bremsgriff
angeknotet ist. Diese Einstellung sollte nicht verandert werden, um einerseits in extremen
Flugsituationen und bei der Landung gentigend Bremsweg zur Verfiigung zu haben und
andererseits den Gleitschirm nicht sténdig zu bremsen.

Technische Daten 5
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Zur besseren Unterscheidung sind:

die Al, All, Alll-Leinen sowie der A-Gurt rot.

die BI, BIl, Blll-Leinen sowie der B-Gurt gelb

die Cl, ClI, Clll-Leinen blau.

die Stabiloleinen orange.

> die Bremsleinen orange.

Die Leinenschlgsser sind aval, ein Plastikeinsatz verhindert das Verrutschen der einge-
schlauften Leinen, sowie ein versehentliches Offnen der Leinenschlosser.

NN N 2

Der skywalk ARRIBA4 besitzt je Seite 4 Tragegurte:

> Die beiden inneren A-Stammleinen fiihren zum vorderen A-Gurt, die duf3ere A-Leine
fihrt zum hinteren A-Gurt.

> Die B-Leinen und die Stabiloleine fuihren zum B-Tragegurt.

> Die C-Leinen fuhren zum C-Gurt.

Schematische Zeichnungen der Tragegurte findest Du auf den Seiten am Schluss.

5 BESCHLEUNIGUNGSSYSTEM

Der skywalk ARRIBA4 kann mit einem FuB3-Beschleunigungssystem ausgeriistet werden.
Das Beschleunigungssystem wirkt auf die A, A2 und die B Tragegurte. Genaue Angaben
auf der Tragegurtzeichnung. Die beiden Tragegurte sind OHNE Trimmer ausgestattet,
sonstige einstellbare, entfernbare oder variable Varrichtungen sind nicht vorhanden.
Abbildungen der beschleunigten Tragegurte findest Du auf Seite 12.

6 Beschleunigungssystem

6 FLUGPRAXIS UND FLUGEIGENSCHAFTEN

WINDENSCHLEPP
Der skywalk ARRIBA4 ist gut fur den Windenschlepp geeignet. Achte darauf, nur von
einer zugelassenen Winde in einem flachen Winkel vom Boden wegzusteigen.

Der Pilot muss uber eine giiltige Windenschleppausbildung verfiigen und darauf achten, dass
der Windenfahrer eine Schleppausbildung besitzt, welche Gleitschirmfliegen mit einschlief3t.
Beim Windenschlepp immer gefiihlvoll steuern und nicht tiberbremsen, da der Schirm
bereits mit erhohtem Anstellwinkel fliegt. Wir empfehlen den Einsatz einer Schlepphilfe.

MOTORFLUG

Zurzeit besteht fur den ARRIBA4 keine Zulassung fir den Motorflug.

Den aktuellen Stand der Motorflugzulassung kannst Du jederzeit beim Hdndler, beim
Importeur oder direkt bei skywalk erfragen.

Weitere Infos zu Flugpraxis- und Eigenschaften findest Du im beiliegenden ,BASIC GUIDE™.

7 ABSTIEGSHILFEN

OHREN ANLEGEN

Im Gegensatz zur Steilspirale ist mit »angelegten Ohren« die Vorwartsfahrt hoher als

die Sinkgeschwindigkeit. Diese Abstiegshilfe wird verwendet, um Gefahrenbereiche in eine

gewunschte Richtung schnell horizontal zu verlassen. Die Gefahr von Kappenstorungen in

turbulenter Luft ist mit angelegten Ohren deutlich reduziert.

Gehe dabei folgenderweise vor:

> greife an die duBBeren A-Leinen, diese sind auf einem separaten A-Gurt aufgehangt,
unter das Leinenschloss und ziehe den Gurt nach unten.

> behalte den Bremsgriff und die duf3eren A-Leinen wdhrend des Mandvers weiter in
der Hand. Der Schirm bleibt durch Gewichtsverlagerung weiterhin steuerbar.

- um sowohl Sinken als auch die Vorwartsgeschwindigkeit zu erhohen, kannst Du dieses
Mandgver auch mit Hilfe des Beschleunigers optimieren.

> zur Ausleitung werden die A-Leinen freigegeben, die Kappe o6ffnet in der Regel
selbststandig.

> Um die Offnung zu beschleunigen, kannst Du den Schirm leicht anbremsen. Bewahrt
hat es sich, die Offnung Seite fiir Seite durchzuftihren, somit ist die Gefahr eines even-
tuellen Stromungsabrisses gering.

Flugpraxis nd Flugeigenschaften | Abstiegshilfen 7
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Beispiele:

> Wird der Pilot von starkem Wind oder einer Gewitterwolke mit wenig Hohe iber einem
Gipfel Uberrascht, kdnnen zundchst weder B-Stall noch eine Steilspirale aus der Not-
situation helfen.

> Befindet sich der Pilot in sehr starkem Steigen, empfiehlt es sich, diesen Bereich mit »an-
gelegten Ghren« zu verlassen und nach Mdglichkeit in sinkender Luft Héhe abzubauen.

B-STALL

Die B-Gurte werden symmetrisch ca. 15-20cm heruntergezogen. Dabei haltst Du die
Bremsschlaufen in der jeweiligen Hand. Die Strémung an der Profiloberseite reisst weitge-
hend ab und der Schirm geht in einen sackflugahnlichen Flugzustand ohne Vorwartsfahrt
tUber. Durch stdrkeres Ziehen der B-Gurte ldsst sich die Fldche weiter verkleinern und die
Sinkgeschwindigkeit erhohen, jedoch steigt somit das Risiko dass die Kappe eine Rosette
nach vorne bildet. In diesem Fall musst Du den B-Stall sofort ausleiten! Durch zlgiges,
symmetrisches Losen der beiden B-Gurte kannst Du diesen Flugzustand beenden.

Der Schirm nickt nach vorne und nimmt wieder Fahrt auf. Dabei darf der Schirm auf keinen
Fall angebremst werden! Offnet die Kappe nicht, kann dies durch beidseitiges, dosiertes
Anbremsen unterstiitzt werden.

Weitere Abstiegshilfen findest Du im beiliegenden ,,BASIC GUIDE™.

8 MATERIALIEN

Der skywalk ARRIBA4 ist ausschlieB3lich aus hochwertigen Materialien gefertigt.
skywalk hat die bestmdgliche Kombination von Materialien in Bezug auf Belastbarkeit,
Leistung und Langlebigkeit ausgewahlt. Uns ist bewusst, dass die Haltbarkeit eines
Gleitschirms mit entscheidend fir die Zufriedenheit des Piloten ist.

SEGEL UND PROFILE

Obersegel: Porcher Skytex 38g / Dominico Dokdo 329
Untersegel: Porcher Skytex 27g

Rippen: Dominico Dokdo 32g hard

LEINEN

A, B, C Stammleinen: Liros PPSLS 180/125

A, B, C Mittelleinen: Liros PPSLS 125/65

A, B, C Topleinen: Liros DC 60

Bremsleinen: Liros DFLP 200/32, PPSLS 65

8 Abstiegshilfen | Materialien

TRAGEGURTE
Die Tragegurte werden aus 12 mm Gurtband gefertigt. Dehnungswerte, Festigkeit und
Stabilitat dieses Bandes stehen an der Spitze der Gurtbandprodukte.

9 MUSTERPRUFUNG

Der ARRIBA4 hat sowohl die LTF 09 als auch die ENS26-1, EN926-2 Zertifizierung mit
Beurteilung B bestanden. Beim ARRIBA4 handelt es sich definitionsgemdl3 um ein leichtes
Luftsportgerat mit einer Leermasse von weniger als 120kg in der Sparte Gleitschirm.

Die verschiedenen Tests bedeuten fiir skywalk die letzte Etappe in der Entwicklung eines
Gleitschirms. Die Testfllige werden erst absolviert, wenn unser Entwicklungsteam mit

dem jeweiligen Schirm vollends zufriedengestellt ist.

Wir weisen darauf hin, dass die Resultate wenig Aufschluss tber das Flugverhalten eines
Schirms in thermisch aktiver und turbulenter Luft geben. Diese Flige geben lediglich
Auskunft Uber das Verhalten provozierter Extremflugmandver in ruhiger Luft.

Die provozierten Extremflugfiguren im Testverfahren sollten deshalb als einzelne Faktoren
in einem komplexen Zusammenhang nicht Uberbewertet werden. Beachte, dass die im
Rahmen der Musterprifung beschriebenen Mandver mit einem Gurtzeug der Gruppe GH
mit einem Karabinerabstand (Mitte zu Mitte) von 42-46 cm durchgefihrt wurden.

Bei Verwendung anderer Gurtzeuge kann sich das Flugverhalten gegeniber der Be-
schreibung andern.

Musterprifungn 9
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10 SCHLUSSWORTE

Der skywalk ARRIBA4 steht an der absoluten Entwicklungsspitze im Markt der lightweight
Intermediate Schirme und zeigt, was an Leistung, Sicherheit und Innovation machbar ist.
Diesen Schirm zu entwickeln hat uns viel Zeit gekostet und immens viel Spal3 bereitet.
Wir sehen in der Entwicklung die Herausforderung, ein fiir jeden Bereich und indi-
viduellen Geschmack passendes Produkt zu bauen.

Wir freuen uns, wenn Du das schon beim ersten Flug bemerkst und Du von Anfang an

das Gefuhl einer Einheit mit Deinem Schirm versplrst.

Der ARRIBA4 wird Dir tber lange Jahre sehr viel Freude bereiten, wenn Du ihn ordnungsge-
mal3 behandelst und pflegst. Respekt vor den Anforderungen und Gefahren des Fliegens
sind Voraussetzung fir erfolgreiche und schéne Flige.

Auch der sicherste Gleitschirm ist bei Fehleinschdtzung meteorologischer Bedingungen
oder Pilotenfehlern gefahrlich. Denke stets daran, dass jeder Luftsport potentiell riskant
ist und dass Deine Sicherheit letztendlich von Dir selbst abhdngt.

Wir weisen Dich darauf hin, vorsichtig zu fliegen und die gesetzlichen Bestimmungen im
Interesse unseres Sports zu respektieren, denn jeder Pilot fliegt immer auf eigenes Risika!

WIR WUNSCHEN DIR EINE TOLLE ZEIT MIT DEINEM ARRIBA
UND ALWAYS HAPPY LANDINGS!!
Dein skywalk Team

10 Schlussworte

11 LEINENPLAN

Der Leinenplan dient nur zur Veran- e
schaulichung der Leinenkonfiguration. o
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12 LEINENLANGEN
Gesamtleinenlangen ARRIBA4 GriBe XXS, XS, S, M und L unter: www.skywalk.info

Einzelleinenlangen ARRIBA4 GrBe XXS, XS, S, M und L unter: www.skywalk.info

Leinenplan | Leinenlangen 11
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13 TRAGEGURTE

ARRIBA4, GroBe XXS und XS

A Al B C

c(a.an.cmny o
525 mm
B (Bl BI. BII S).
431 mm

AMNAD: O
385mm

Normalflug

Beschleunigter Flug

12 Tragegurte

ARRIBA4, GroBe S, M und L

A Al B C

C(@.ci.amy

545 mm

B (BI BIL Bl S):
438 mm

ANADN: O
385mm

Normalflug

Beschleunigter Flug

14 UBERSICHT SCHIRM

1 Stammleinen
2 Gallerieleinen
3 Untersegel

4 Zelléffnungen
5 Obersegel

6 Hinterkante
7 Typenschild

Ubersicht Schirm 13
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Priifungen der Leinen:

Kunde, Name:

Adresse: Tel. Nr
Geratetyp: Grofe: Seriennummer:

Gltesiegelnr.: letzte Nachprifung:
Einflugdatum: Baujahr:

Durchgefihrte Prifarbeiten:

Ergebnis [+/-]:

Mangelbeschreibung:

Instandsetzungsvorschlag:

Identifizierung:

[-]

Sichtkontrolle Kappe:

Stammleinenfestigkeit: [ ] [ ] [ ][ ] [ ] daN
Ergebnis: [+/-]: | Mangelbeschreibung: Instandsetzungsvorschlag:
Sichtkontrolle Trimmung -]
Checkflug erforderlich? [-]
Giitesiegelplakette? [-]
Typenschild? (-]
Zustand: D Neuwertig

D Sehr guter Zustand

D Guter Zustand

D Deutlich gebraucht

D Stark gebraucht, noch Gutesiegelkonform, Kontrolle innerhalb kurzer Abstande

D Nicht mehr lufttiichtig, auBerhalb der Grenzwerte

Obersegel: (-]
Untersegel: [-]
Profile: (-]
Leinenaufhangung: [-]
Eintrittskarte: [-]
Austrittskarte: [-]
Crossports: -]

Sichtkontrolle Leinen:

Durchgefiihrte Instandsetzungsarbeiten:

Unterschrift Prifer: Datum:

Name Prufer

Firmenstempel

Nahte: (-]
Scheuerstellen: [-]
Kernaustritte: -]
Sichtkontrolle Verbindungsteile:
Fangleinenschlosser: -]
Tragegurte: -]
Langenmessung:

Tragegurte: -]
Fangleinen: [-]
Priifungen der Kappe:

Kappenfestigkeit: (-]
Porositat: -]

14 Nachprifprotokaoll
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