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|.  Musterprifung
1. Geratemuster: Hype S
2. Hersteller: Skywalk GmbH & Co. KG

3. Datum der Musterpriifbescheinigung: 05.09.2002

ll. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerdtegewicht (ohne Packsack kg): 55

2. Zulassiges Startgewicht minimal (kg): 60 maximal (kg): 80
3. Anzahl der Sitze: 1

4. Klasse: 1-2GH

5. Gurtzeugbeschrankung: Gurtzeuge der Gruppe GH

6. FuBbeschleuniger: Ja

7. Trimmer (von Hand zu bedienen): Nein

8. Projizierte Flache (m2); 21,3

9. Windenschlepp: Ja

10, Tragegurtlangen (mm):

Tragegurt A: Tragegurt B: Tragegurt C: Tragegurt D:

narmal: 530 normal:530 narmal; 530 normal: 530

beschleunigt: 370 beschleunigt: 470 beschleunigt: 470 beschleunigt: 530
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11. Leinenlangen (mm):

A | B G D | - Bremse
Sl 6860
S2 &840
53 5820
54 6815
i &140 4135 &H145 5140 6595
2 6170 a170 &180 4170 6550
3 5195 6200 5210  h245 5545
4 &225 6215 H240 4275 &880
] £330 &300 325 635 64635
o) H370 &aal fakta £465 6590
[ 7 6435 6390 6430 6540 6590
8 6425 380 £430 &S50 4410
9 6450 405 &450 45880 &675
10 &480 &430 &480 &5610 6710
11 6520 6470 #5530 &h65 4795
12 46505 6455 6520 &670 &850
13 &530 6493 &560 6710 &F80
14 6570 6530 6600 6750 7105
15 7085
16 7215
17 7403
18 7465
19 7575
2 | 7770
12. Sonstige Besonderheiten:
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