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- BASIC -



Warumwir unsmit Lufträumenbeschäftigenmüssen?

Drei Dinge braucht der Mann/Frau:

ÅGleitschirm

ÅGelände

ÅLuftraum

SERA und LuftVO:

Flugvorbereitung vorgeschrieben

*Standardised European Rules of the Air



Programm heute:

Wo wir fliegendürfen: G und E

Wo wir nicht fliegen dürfen: C/D/TMZ/ ED-R

Wo wir vielleicht fliegen dürfen: RMZ, HX

Drohnen, Militär, HEMS 

Flugvorbereitung& Notam, Flugplätze

Extras: Kunstflugboxen, DropzonesΣ C[Σ !.!Χ 

Fragen und Diskussion 



Die Benutzung des Luftraums durch Luftfahrzeuge ist 
ŦǊŜƛΧΦ ό§ 1 LuftVG)



LuftVo & SERA anschaulich:

Luftraumklassen im Überblick

RMZ





Luftraum G
Åα.ŀǎƛǎƭǳŦǘǊŀǳƳάΥ Lƴ ŘŜǊ YŀǊǘŜ ƴƛŎƘǘ ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘΣ nur VFR Verkehr 

  (Hubschrauber, 1-ƳŜƘǊƳƻǘƻǊƛƎŜ CƭǳƎȊŜǳƎŜΣ .ŀƭƭƻƴΣ aƛƭƛǘŅǊƧŜǘǎΣ ¦[Σ {ŜƎŜƭŦƭƛŜƎŜǊΣ aƻŘŜƭƭŦƭǳƎȊŜǳƎŜΣ 5ǊƻƘƴŜƴΧΦύ

ÅUntergrenze: Boden

ÅObergrenze:  Untergrenze des Luftraum E, 

ÅWetterminima (SERA.5001, LuftVO §40) 
o 1,5 km Flugsicht, Erdsicht, frei von Wolken; 

o Ab 3.000MSL oder 1000AGL (was immer höher ist):  

5km Sicht, Wolkenabstand 1.000ft vertikal, 1500m lateral, 

E

Kaufmann, Luftrecht

VFR = Sichtflug



800m und frei von Wolken

2km Sicht und frei von Wolken

Die (Ein-) sichten in Luftraum G



800m und frei von Wolken

Die (Ein-) sichten in Luftraum G



8km Sicht im Dunst

Die (Ein-) sichten in Luftraum G



ÅIFR und VFR Verkehr
ÅUntergrenze: 1000/1700/2500 AGL > Obergrenze LR G
ÅhōŜǊƎǊŜƴȊŜΥ  ¦ƴǘŜǊƎǊŜƴȊŜ ŘŜǎ [w α/ά max FL100/130 (Alpen)
ÅWetterminima: 

o 5 km Flugsicht, Wolkenabstand 1.000ft (300m) vertikal, 1500m lateral, 
o ab FL100: 8km Flugsicht, Wolkenabstand 1.000ft vertikal, 1500m lateral

Luftraum E
unsere Spielwiese



Luftraum E
Wie man die Zeichen deutet

Luftraum-Info-Box 
innerhalbdes Luftraums

Luftraum-Grenze(bei C/D/ED-R 
usw. zusätzlichinnenmarkiert)

FL 100: Obergrenze

1000 AGL: Untergrenze

Symbol des Luftraumes



Luftraumklassen im ÜberblickLuftraum G und E

RMZ



See and avoid im Luftraum E





LƳƳŜǊ ǎŎƘǀƴ ǊŀǳǎǎŎƘŀǳŜƴ ƛƴ D ǳƴŘ 9Χ



Wichtig wenn untere LR Grenze (C/D/TMZ) in FL angegeben wird!

FL            Flightlevel-system

Höhenmesser auf Standardluftdruck (1013,25 hPA) einstellen

Transition Altitude (von unten) in BRD 5.000 ft MSL

Transition Level (von oben) variabel (FL060-FL070)

FL entspricht nicht der tatsächlichen 
Höhe über MSL! -> Reine GPS Höhe 
falsch! Kombi-Instrumente stellen 
ggf. automatisch um oder haben 
eine separate Skala.



Tief-
druck

1013hp

Hoch-
druckQNH: 1025hp

1025

1010 hp

1020 hp

1005 hp

1025hp

1025hp

5000ft

Flightlevelsystem: Die Idee dahinter

1013

QNH: 1032hp



Angezeigte
Höhestimmt
(fast) immer



Blickwinkel Ultraleicht (UL)

Soll e
ntfallen (TA 18.000)


